Produktinformation
Freitragende Schiebetoranlage RT-E

TECHNISCHE DATEN

Lichte Durchfahrt: Typ 1: 2000 bis 6000 mm
Typ 2: 6001 bis 9000 mm
Typ 3: 9001 bis 12000 mm
Typ 4: 12001 bis 16000 mm

Hohe, incl. 100 mm Bodenfreiheit: 1050 mm 1850 mm
1250 mm 2050 mm
1450 mm 2250 mm
1650 mm 2450 mm

Unterholm: Typ 1: RR 200/120 mm
Typ 2: RR 200/120 mm
Typ 3: RR 250/150 mm
Typ 4: RR 250/150 mm

Oberholm: Typ 1: QR 80 mm
Typ2: RR 120/80 mm
Typ 3: RR 120/100 mm
Typ 4: QR 120 mm

Fiillung: Typ 1-3: Stabfiillung RR 30/20 mm
Typ 4:  Stabfiillung RR 30/50 mm

Stababstand 110 mm

Friesstabe: Typ 1-2: RR 80/60 mm
Typ 3:  RR 120/80 mm
Typ 4:  RR 120/80 mm

Offnungsrichtung: Links oder rechts
Antrieb: Elektro-Antrieb mit Schneckengetriebemotor und Antriebskette

Laufrollen/ -schienen: Kugelgelagerte, wartungsarme Walzrollen auf korrosionsgeschiitzter
Laufschiene S7

Steuerung: Totmannsteuerung Typ A mit Schliisseltastern
auBen mit den Funktionen: AUF/ZU
innen mit den Funktionen: AUF/ZU/NOT-HALT

Selbsthaltesteuerung Typ B mit Sicherheitseinrichtung, Sicherheitsdruck-
leisten, Lichtschranke und jeweils einem Schliisseltaster auBen und innen
auBen mit den Funktionen: AUF/ZU/HALT

innen mit den Funktionen: AUF/ZU/NOT-HALT

Die Sicherheitseinrichtung ist bei Typ B-Steuerung (Automatik-Betrieb)
gemal den Richtlinien der UVV zwingend erforderlich.

Die Sicherheitsdruckleisten incl. der dazugehGrigen Auswerteeinheit sichern
alle Scher- und Quetschstellen. Das System ist selbstiiberwachend aufge-
baut und arbeitet nach den Richtlinien fiir kraftbetatigte Tiiren und Tore.
Die Sicherheitseinrichtung entspricht den neuesten Europaischen Normen
unter anderem der EN 12453.
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